
ISTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDI
M.MASINI ELENCO NOTIFICHE PER DIRETTIVA CPD

Elenco dei Prodotti per cui l’Istituto è abilitato quale organismo di certificazione, ispezione e prova,
in base ai Sistemi di Attestazione della Conformità, di cui all'All. III , § 1 della  direttiva 89/106/CE (CPD):

Legenda:
Requisiti essenziali:(1)=Resistenza meccanica e stabilità;(2)=Sicurezza in caso di incendio;(3)=Igiene,salute e ambiente;(4)=Sicurezza nell’impiego;(5)=Protezione contro
il rumore;(6)=Risparmio energetico e ritenzione di calore

Mandato/Decisione di conformità Prodotti
Sistema

Attestazione
di conformità

Requisiti
essenziali

Attività per le quali
l’Istituto è  notificato Norma

 Camini. Componenti. Condotti fumari di
calcestruzzo  2+ 1, 2, 3, 4

Organismo di Certificazione

Organismo di ispezione EN 1857:2003
M 105 (modificato da M 130 e M

137 - Dec.CE 95/467-modificata da
2001/596/CE e da 2002/592/CE)

 Camini, componenti, blocchi di calcestruzzo  2+ 1, 2, 3, 4

Organismo di Certificazione

Organismo di ispezione EN 1858:2003
M 105 (modificato da M 130 e M

137 - Dec.CE 95/467-modificata da
2001/596/CE e da 2002/592/CE)

Camini: Blocchi di laterizio ceramico per
camini e parete singola- Requisiti e metodi di

prova
 2+ 1, 2, 3, 4

Organismo di Certificazione

Organismo di ispezione EN 1806:2006
M 105 (modificato da M 130 e M

137 - Dec.CE 95/467-modificata da
2001/596/CE e da 2002/592/CE)

 Sistemi  camino con condotti interni di
terracotta/ ceramica  -

Parte 1: Requisiti e metodi di prova  per la
resistenza al fuoco da fuliggine

 2+ 1, 2, 3, 4

Organismo di Certificazione

Organismo di ispezione
EN

13063-1:2005+A1:
2007

M 105 (modificato da M 130 e M
137 - Dec.CE 95/467-modificata da

2001/596/CE e da 2002/592/CE)

 Sistemi  camino con condotti interni di
terracotta /ceramica -

Parte 2:  Requisiti e metodi di prova  in
condizioni umide

 2+ 1, 2, 3, 4

Organismo di Certificazione

Organismo di ispezione
EN

13063-2:2005+A1:
2007

M 105 (modificato da M 130 e M
137 - Dec.CE 95/467-modificata da

2001/596/CE e da 2002/592/CE)

 Sistemi camino con condotti interni di
terracotta ceramica   -

Parte 3:Requisiti e metodi di prova  per
sistemi camino a flusso bilanciato

 2+ 1, 2, 3, 4

Organismo di Certificazione

Organismo di ispezione EN 13063-3:2007
M 105 (modificato da M 130 e M

137 - Dec.CE 95/467-modificata da
2001/596/CE e da 2002/592/CE)

Rivestimenti esterne di  lterracotta/ceramica
per sistemi camino  Requisiti e metodi di

prova
 2+ 1, 2, 3, 4

Organismo di Certificazione

Organismo di ispezione EN 13069:2005
M 105 (modificato da M 130 e M

137 - Dec.CE 95/467-modificata da
2001/596/CE e da 2002/592/CE)

 Camini industriali strutturalmente
indipendenti- Materiali per pareti interne di

mattoni-Specifiche di prodotto
 2+ 1, 2, 3, 4

Organismo di Certificazione

Organismo di ispezione EN 13084-5:2005
M 105 (modificato da M 130 e M

137 - Dec.CE 95/467-modificata da
2001/596/CE e da 2002/592/CE)

 Camini strutturalmente  indipendenti-
Specifiche di prodotto applicabili ad elementi
cilindrici di acciaio da utilizzare per camini di
acciaio a parete singola e per pareti interne di

acciaio

 2+ 1, 2, 3, 4

Organismo di Certificazione

Organismo di ispezione EN 13084-7:2005
M 105 (modificato da M 130 e M

137 - Dec.CE 95/467-modificata da
2001/596/CE e da 2002/592/CE)

 Camini -  Sistemi camino con condotti interni
di  plastica: Requisiti e metodi di prova  1,  2+ e 3 1, 2, 3, 4

Organismo di Certificazione

Organismo di ispezione EN 14471: 2005
M 105 (modificato da M 130 e M

137 - Dec.CE 95/467-modificata da
2001/596/CE e da 2002/592/CE)

 Camini - Requisiti e metodi di prova per
camini metallici e condotti di adduzione aria

di qualsiasi  materiale per apparecchi di
riscaldamento a tenuta stagna . Parte 1:

Terminali verticali aria fumi per apparecchi di
tipo C6

 2+ 1, 2, 3, 4

Organismo di Certificazione

Organismo di ispezione EN 14989-1: 2007
M 105 (modificato da M 130 e M

137 - Dec.CE 95/467-modificata da
2001/596/CE e da 2002/592/CE)

Camini. Requisiti per camini metallici - Parte
1: Prodotti per sistema camini 2+ 1, 2, 3, 4

Organismo di certificazione

Organismo di ispezione EN 1856-1: 2003
M 105 (modificato da M 130 e M 137 -

Dec.CE 95/467-modificata da 2001/596/CE e
da 2002/592/CE)

Camini. Requisiti per camini metallici - Parte
2: Condotti fumari metallici e tubazioni di

connessione
2+ 1, 2, 3, 4

Organismo di certificazione

Organismo di Ispezione EN 1856-2:2004
M 105 (modificato da M 130 e M 137 -

Dec.CE 95/467-modificata da 2001/596/CE e
da 2002/592/CE)

Camini - Componenti: Elementi esterni in
calcestruzzo 2+ 1,2,3,4,6

Organismo di certificazione

Organismo di Ispezione EN 12446:2003
M 105 (modificato da M 130 e M 137 -

Dec.CE 95/467-modificata da 2001/596/CE e
da 2002/592/CE)

Camini - Condotti interni di terracotta
ceramica: Requisiti e Metodi di prova 2+ 1,2,3,4,6

Organismo di certificazione

Organismo di ispezione EN 1457:1999 +
A1:2002

M 105 (modificato da M 130 e M 137 -
Dec.CE 95/467-modificata da 2001/596/CE e

da 2002/592/CE)
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